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Nr. DoP-EE-65

. Unikals izstradajuma tipa identifikacijas kods:
Fibo parsedzes

- BUvizstradajuma paredzétais izmantojums, ki paredzéjis razotajs:
Keramzitbetona parsedze ar armatiiru

. RaZotaja nosaukums un kontaktadrese:
Saint-Gobain Ehitustooted AS, Weber
Peterburi tee 75,

11415 Tallina

lgaunija

www. weber.ee

. Autorizétais parstavis:

. Ekspluatacijas ipasibu noturibas novértéjuma un parbaudes sistéma:

3

. a. Saskanotais standarts:

EVS-EN 845-2:2013

Sertificeta kontroles institicija:

TEEDE TEHNOKESKUS AS (1403 - CPR — 0026)
b. Eiropas novértéjuma dokuments:

Eiropas tehniskais novértéjums:

Tehniska novértéjuma iestade:

Pazinota institlcija(as):

“SAINT-GOBAIN CELTNIECIBAS PRODUKTI" SIA

Daugavgrivas 83, Riga, LV-1007, Latvija, Talr.+371 67323803, Fakss:+371 67322933, Registracijas Nr.40003350896
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7. Deklarétie raksturlielumi:

Bitiskie raksturlielumi

Ekspluatacijas Tpasibas

Saskanota tehniska
specifikacija

lzméri:

Platums: 100,150,200,250,300 mm x
Garums:1190, 1490, 1790, 2090,2390,
2690,2990 mm x
Augstums: 185 mm

lzméru tolerance:

Platums, augstums +5 mm,
garums £15mm

Konfiguracija:

Kompakts taisnstiris

Tvaika caurlaidibas koeficients:

u 5/15 (tabulas vértiba EN 1745)

Udens absorbcija: NPD
Nestspé&ja Skat. 1.tab.
Deformacija Skat. 1.tab.

Siltuma vadi$anas koeficients (A1p,5auss)

0,3 W/mK (tabulas vértiba EN 1745)

Izturiba (pret koroziju)

Karsti-cinkota armatara Zn-120 pm

Sasal$anas un atkuganas cikli

Sala izturigs

EVS-EN 845-2:2013

Ugunsizturiba:

El120

NPD-ekspluatacijas ipaiibas nav noteiktas

8. Atbilstosa tehniska dokumentacija un / vai specialas tehniskis dokumentacijas:

Produkta uzraditie raksturlielumi atbilst ekspluatacijas ipasibu deklarétam vértibam.
Si ekspluatacijas Tpagibu deklaracija ir izdota saskana ar Regulu (ES) No 305/2011, ar pilnu

atbildibu no ieprieks uzradita razotaja.

1.tab.
Pielaujama nestspéja KN/m un parsedzes izliece
ParsedzZu Garums L (mm)
izmeri (mm) Raditaji
gar. x pl. x 1190 1490 1790 2090 2390 2690 | 2990
augstums
Lx100x185 Nestspéja (kN/m) 19,5 11,6 8,3
Izliece (mm) 1,4 2,0 2,6
Lx150x185 Nestspéja (kN/m) 20,2 12,1 14,0 12,7 7,3
Izliece (mm) 1,4 2,0 2,6 3,2 3,8
Lx200x185 Nestspéja (kN/m) 21,5 16,5 14,3 13,0 7,2 5,2 4,4
lzliece (mm) 1,4 2,0 2,6 3,2 3,8 4,4 5,0
Lx250x185 Nestspéja (kN/m) 33,7 21,3 15,9 17,6 10,7 7,0 6,0
Izliece (mm) 1,4 2,0 2,6 3,2 3,8 4,4 5,0
Lx300x185 Nestspéja (kN/m) 35,7 22,8 17,0 18,5 11,7 7 5,1
Izliece (mm) 1,4 2,0 2,6 3,2 3,8 4,4 50 |

*Piezime: Parsedzes nestspéju nosaka pamatojoties uz testiem, péc pieliktas slodzes.

“SAINT-GOBAIN CELTNIECIBAS PRODUKTI” SIA
Daugavgrivas 83, Riga, LV-1007, Latvija, Talr.+371 67323803, Fakss:+371 67322933, Registracijas Nr.40003350896
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Parakstits raZotaja varda:

Priit Pallum , marketinga direktors

(vards,uzvards,amats)

Tallina, 08.02.2016.

Tulkojumu apstiprinu: Maris Linde
Weber tirdzniecibas vaditajs
SIA ,Saint-Gobain Celtniecibas Produkti”

(paraksts)
S1A "Saint-Gobain
Celiniecibas Produkti”
08.02.2016. Daugavgrivas iela 83
Riga, LV-1030, Latvija
PVN Red.Nr. 40003350896

“SAINT-GOBAIN CELTNIECIBAS PRODUKTI" SIA
Daugavgrivas 83, Riga, LV-1007, Latvija, Talr.+371 67323803, Fakss:+371 67322933, Registracijas Nr.40003350896
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SAINT-GOBAIN

TOIMIVUSDEKLARATSIOON/DECLARATION OF PERFORMANCE nr DoP-EE-65

1
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Tootetiilibi kordumatu identifitseerimiskood:
Unique identification code of the product-type:

Fibo sillus
Fibo lintel

Kavandatud kasutusala(d):
Intended use or uses:

Kergbetoonist sarrustatud valmissillus miiiirituse avades sildamiseks.

Reinforced lintel made of light weight concrete.

Tootja:
Manufacturer:

Saint-Gobain Ehitustooted AS, Weberi driliksus
Peterburi tee 75, 11415 Tallinn

Eesti

www.weber.ee

Volitatud esindaja:
Authorised representative:

Toimivuse plsivuse hindamise ja kontrollimise siisteem:
System/s of AVCP:

3

a. Uhtlustatud standard:

Harmonised standard:

EVS-EN 845-2:2013

Teavitatud asutus:

Notified body:

TEEDE TEHNOKESKUS AS (1403 — CPR - 0026)

b. Euroopa hindamisdokument:
European Assessment Document:

Euroopa tehniline hinnang:
European Technical Assessment:

Tehnilise hindamise asutus:
Technical Assessment Body:

SEinbsoein BEabisocies £
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Teavitatud asutus(ed):
Notified Body/ies:

7. Deklareeritud toimivus:
Declared performance/s:

Pohiomadused
Essential characteristics

Toimivus
Performance

Uhtlustatud tehniline kirjeldus
Harmonized technical specification

Moddud
Dimensions

Laius (Width) 100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm

Pikkus {Length) 1190 mm
1490 mm
1790 mm
2090 mm
2390 mm
2690 mm
2990 mm

Kérgus (Height) 185 mm

Tolerantsiklass
Dimensional tolerances

Laius £ 5 mm
Pikkus + 15 mm
Korgus £ 5 mm

Kuju Risttahukakujuline, kompaktne
Configuration Rectangular, compact
Veeauru ldbilaskvus K 5/15

Water vapour permeability (tabelivadrtus, table value EN 1745)
Veeimavus NPD

Water absorption by capillarity

Kandevdime vt.Tabel 1

Load bearing capaccity Look Table 1

Labipaine vt.Tabel 1
Deformation Look Table 1

Kestvus (korrosiooni korral)
Durability (corrosion resistance)

Kuumtsingitud armatuur Zn-120 um
Hot-dip galvaized reinforcement

EVS EN 845-2:2013

Zn-120 pm
Soojajuhtivus (A kuiv) 0,3 W/mK
Thermal conductivity {A;;, dry) (tabelivaartus, table value EN 1745)
Testitud klimtsiklid Kulmakindel
Tested freeze-thaw cycles Frost resistant
Tuletundlikkus EI120
Reaction to fire
Laint-Got o Ehiiuzicoied A8
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8. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/vdi tehniline eridokumentatsioon:

Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Kiesolev toimivusdeklaratsioon on

viélja antud kooskdlas maarusega (EL) nr.305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.
The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s.
This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the

sole responsibility of the manufacturer identified above.

Tabel 1

Lubatud kandevdime kN/m ja silluste libipainded.

Silluse m&dtmed (mm) Naitaja Silluse pikkus L {mm)
pikkus x laius x kdrgus 1190 1490 1790 2090 2390 2690 2990
Lx100x 185 Kandevdime (kN/m) 19,5 11,6 8,3
L&bipaine (mm) 1,4 2,0 2,6
Lx150x 185 Kandevdime (kN/m) 20,2 12,1 14,0 12,7 7,3
Labipaine (mm) 1,4 2,0 2,6 3,2 3,8
Lx200x 185 Kandevdime (kN/m) 21,5 16,5 14,3 13,0 7,2 52 4,4
Labipaine (mm) 1,4 2,0 2,6 3,2 3,8 4,4 5,0
L x 250 x 185 Kandevdime (kN/m) | 33,7 21,3 16,9 17,6 10,7 7,0 6,0
L&bipaine (mm) 1,4 2,0 2,6 3;2 3,8 4,4 5,0
L x300x 185 Kandevdime (kN/m) 35,7 22,8 17,0 18,5 11,7 7,7 5,1
Labipaine (mm) 1,4 2,0 2,6 3,2 3,8 4,4 5,0
*Madrkus: Silluse lubatud kandevBime on madratud katsete alusel koondatud jdule.
Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:
Signed for and behalf of the manufacturer by:
(e
Priit Pallum, turundusdirektor
Tallinn, 08.02.2016
SameGobean thiwsicolsd £8
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Tootmisohje sertifikaat AR,
1403 - CPR ~ 0026
Kooskolas Euroopa Parlamendi ja Ndukogu maarusega (EL) nr 305/2011, 9. mértsist 2011 - ‘?‘;\-:f-\.
(ehitustoodete madrus ehk CPR), kohaldub kdesolev sertifikaat ehitustootele et o
¥ Betoonmiilrikivid (kergtiditematerjaliga) T ‘:\.,} 5
kategooria 1 SR
modtmete tolerantsi klass D1
vastavalt EVS-EN 771-3:2011, kasutamiseks kandvate ja mittekandvate vilis- ja
siseseinte ehitamiseks,
mis on toodetud
AS Saint-Gobain Ehitustooted
(Peterburi tee 75, 11415 TALLINN, registrikood 10177745) poolt
Fibo ExClay tehases asukohaga
Arumetsa kiila B6001 Hiddemeeste vald Parnumaa.
Sertifikaat tdendab, et kdik standardi
EVS-EN 771-3:2011
Lisas ZA kirjeldatud toimivuse plsivuse hindamise ja tdendamise tingimused,
vastavalt sisteemile 2+ on tdidetud ning .
tehase tootmisohje vastab koigile ettenzhtud ja eespool nimetatud nouetele, i
Sertifikaat valjastati esmakordselt kooskalas EL Noukogu direktiiviga 89/106,/EM() S ’ -
06. aprillit 2006, aastal, ajakohastati ja laiendati 2. aprillil 2012 aastal, pikendati ja e i <
ajakohastati 06. mértsil 2015. aastai Ja kehtib kuni deklareeritud omaduste toimivuse
hindamisel kasutatud Ghtlustatud standardis sisalduvad katsemeetodid ja/vdi toctmisohje ’
tingimused ei muutu ning toodet ja tootmistingimusi ei ole ofulisel mazral rnuudetud, Kuid ;
mitte kauem kui 02. aprillini 2018, aastal, ‘
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/Logotips: Teede Tehnokeskus/ /Logotips: Igaunijas Akreditacijas centrs/
Pilnvarota iestade Nr. 1403 Akreditéts

TEEDE TEHNOKESKUS AS PCO11

Viike-Ménniku 26

11216, Tallina, Igaunija

RaZoSanas procesa kontroles sertifikats
1403 — CPR - 0026
Saskana ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 9. marta regulu (ES) Nr. 305/2011
(Buvniecibas produktu regula jeb CPR), §is sertifikats attiecas uz buvizstradajumu:

Betona muré&Sanas akmeni (ar vieglas pildvielas materialu)
I kategorija
Izmeru tolerances klase: D1

piemérots neso3o un neneso$o aréjo un iek3&jo sienu bivniecibai
atbilsto§i EVS-EN 771-3:2011,

ko razo
AS Saint-Gobain Ehitustooted
(Peterburgi tee 75, 11415, TALLINA, registracijas numurs: 10177745)

Fibo ExClay ripnica, kas atrodas:
Arumetsa ciems, 86001, Hedemeste (Hiddemeeste) pagasts, PErnavas aprinkis (Pirnumaa).

Sis sertifikats apliecina, ka visi ekspluatacijas ipasibu noturibas novértgjuma un parbaudes
nosactjumi, kas aprakstiti ZA pielikuma, kas pievienots standartam
EVS-EN 771-3:2011,
ir izpilditi saskana ar novértésanas sistému 2+ un
raZoSanas procesa kontrole atbilst visam paredzétajam un ieprieks minétajam prasibam.

Sis sertifikats saskapa ar ES Padomes direktivu 89/106/EEC ir pirmo reizi izdots 2006. gada 6.
aprili, tas tika atjaunots un paplasinats 2012. gada 2. aprili, pagarinats un atjaunots 2015. gada 6.
marta un ir speka tikmér, kameér nemainas ekspluaticijas Ipa§ibu noturibas novértasanas izmantotas
testéSanas metodes un/vai raZoSanas procesa kontroles prasibas, kas noraditas harmonizétaja
standarta, ka arT butiski nemainas izstradajums un ta raZo$anas nosacijumi, bet ne ilgak ka lidz
2018. gada 2. aprilim.

/Personiskais paraksts/
Valevs Kiisemee (Valev Kuuremiie)
Tallina
06.03.2015.



